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C O1. SICHERHEITSHINWEIS J

ZU BEFOLGENDE REGELN «

ACHTUNG:

> Esist wichtig fur Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden.
Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann korperliche und an
Materialien Schaden herbeifiihren.

> Bewahren Sie diese Anleitung zum spateren Nachschlagen griffbereit.

> Dieses Produkt wurde fur die in diesem Handbuch streng angegebenen
Gebrauch entwickelt und produziert. Jede andere Nutzung, die nicht explizit angege-
ben ist, kann das Produkt beschadigen, und abgesehen davon, eine Quelle der Gefahr
und die Garantie erldschen.

> ELECTROCELOS S.A. ist nicht fur den Missbrauch des Produktes verant-
wortlich, oder fur eine Verwendung, fur die es nicht ausgelegt ist.

> ELECTROCELOS S.A. ist nicht verantwortlich, wenn die Sicherheitsnor-
men bei der Installation des Produkts eingehalten wurden, oder Schaden die auf
aufgrund dieser auftreten konnen.

> ELECTROCELOS S.A. ist nicht fur eine Unsichere und Fehlfunktionen,
wenn sie verwendet Komponenten, die nicht von uns verkauft wurden, verant-
wortlich.

> Nehmen Sie keine Veranderungen an den Motorkomponenten und/oder
Zubehor.

> Vor der Installation trennen Sie den Strom.

> Fuhren Sie die Installation nicht in widrigen Wetterbedingungen (Wind,
Regen, Schnee) durch.

> Der Installateur muss dem Benutzer Informieren, wie Erim Fall eines Notfall
vorgehen muss, und Ihn die Anleitung des Produktes geben.

> Halten Sie die Handsender auferhalb der Reichweite von Kindern, um eine
versehentliche Bedien der Markise zu verhindern.

> Der Kunde ist unter allen Umstanden nicht fuir die Reparatur oder optimie-
ren der Markise zustandig, beauftragen Sie hierzu einem qualifizierten Techniker.

> SchlieRen Sie die Markise an 230V Stromkreis mit Erd-Kabel an.

01.B
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> TECHNISCHE DATEN EXPLOSION ANSICHT «
Die COFRE 260 Markise ist eine motorisierte Kassetten Markise, zum schutze des Tuches. 21::: 13
Markise mit Doppelkabel in den Gelenkarmen fur zusatzliche Spannung des Gewebes. o - | ;’ ”””””””””””””””””””””
Optional kann die Markise mit einem unabhangigen Beleuchtungs KIT hergestellt werden, der i
sich im geschitzten Bereich am Gehause der Markise befindet.Erlaubt eine maximale Neigung 2 . e ——— !
von 20°. ! !
! I
! |
Technische Daten des Motor 70MT TUBgoMS8 MT | |
r ala N | !
Spannung 230VAC | }
! |
Frequenz 5OHz } }
|
Kraft 5ONm
Geschwindigkeit 12RPM
Hebt bis <35Kgs
Larm <43dB
Arbeitszeit 8min.
Durchmesser 45mm
Gewichtssatz 2,40Kgs
Verbrauch 0.68A
$i¢Nicht mit der Markise enthalten
1 Arm Halterung 12 \Vorderes Profil
2 Seitenkappe Vorderes Profil 13 Welle g78mm
3 Gehause Seitenkappe 14 MotorTUB
4  Gehause Seiten Halterung 15 Kurbelantrieb
5 Buchsen Stutzstift @78 16 Volant Buchse
6 Verstarkung Profil Schut 17 Trafo
7 BuchsefurWelle 18 Zentral MCG65
8 Wandhalterung 19 Handsender FALK
9 Gelenkarm 20 Nothandkurbel
10 Vorderes Gelenkarm Terminal 21 90° Deckenhalter
11 Gehause Profil
Moloriing 02.A Moloriing 02.B
R oF £ N
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> INFORMATION VOR DER INSTALLATION

Furein ordnungsgemafen Betrieb der Markise, darf das Ma A nicht geandert werden.
Die Wandhalterung (n®8) sollte in dem Bereich B angeordnet werden, wo sich die
Halterung des Gehauses befindet (n%4).

Wandhalterung

Gehause Seiten
Halterung

03.A
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< »
NG >

WAND OHNE BEDINGUNGEN FUR EINE INSTALLATION
ARKISE

Ilﬂ MARKISE ~—

Keilen

. WAND MIT ERFORDERLICHEN KEILEN ZUR INSTALLATION '
—’ T

'\ MARKISE |
!

Vor dem Start der Installation Uberprufen Sie die Ausrichtung der Wand. D
Sollte diese nicht flach und eben so dass die Punkte sein, mussen neue
Befestigungs Punkte geschaffen werden, so dass die Befestigungs Punkte
der Markise perfekt ausgerichtet und nivelliert (Bild oben).
Sie sollten auch sicherstellen, dass die Anker/Bolzen fest und stabil in die
Oberflache angezogen werden, so das keine Gefahr der Lockerung und Fall
der Markise besteht. Niemals die Markise offnen, ohne die Installation
abgeschlossen zu haben, da sonst Ihre korperliche Sicherheit gefahrdet ist.
Diese Punkte sind fiir die Sicherheit und Stabilitat der Markise sehr

\ wichtig, vor allem in seiner Umgebung! )

WANDMONTAGE «

o1- Legen Siedie
Wandhalterun-
gen (nr.8) auf die
Gehause Halter-
ung (nr.4). Diese
sollten richtig
zentriert sein.
Fuhren Sie die
Messung mit
Halterungen, so
das die Anwend-
ung an derwWand
die korrekt ist.

03.B



LO3. INSTALLATION ) C O3. INSTALLATION J

02 - Nehmen Sie die Messung von wo die Markise angebracht werden soll unter Bertck-
sichtigung der Nivellierung der Wandhalterungen (nr.6) zur Befestigung der Markise.

O -
v 8

03 - Nehmen Sie die Messung von wo die Markise angebracht werden soll unter
Berlicksichtigung der Nivellierung der Wandhalterungen (nr.8) zur Befestigung der
Markise.

/

o5 - Setzen Sie die Markise, mittels 06 - Zur Befestigung verwenden Sie
04 - Setzen Sie die Anker/Bolzen in die Bohrldcher. Positionieren Sie die Wandhalterung Gehduse Halterung (nr.4) an die Wand- DIN933 Schrauben (M10 x 30) mit
(nr.8) in die Locher und wenden Sie die Schrauben Mi2xgo mit den jeweiligen Unter- halterung (nr.8). Beachten Sie die Bilderg,  Unterlegscheiben, und verschrauben
legscheiben. (Schrauben, Scheiben und Anker/Buchsen sind nicht im Set enthalten). 10,11und 2. diese bis diese fest sind.
fMotorline fMotorline
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> DECKEN INSTALLATION

g

_ulf
OPTION 2

Befestigen Sie die Konsolen an die Deckenhalter (n®21) anhand der zwei Optionen die
zurVer?Ugung stehen, wie in den Bildern zu sehen (verwenden Sie M12-Schrauben mit
Unterlegschelben).

Legen Sie dieWandhalterun-
gen (nr.8) auf die Gehausehal-
terung (nr.4) und Messen das
MafR (A) mit Halterungen.
Ubertragen Sie dieses MaR (A)
an der Decke, wo diese
Befestigt werden.

AD hier, folgen Sie alle Installa-
tion Schritte einer Wand
Montage (Seite 03.B) Wiein
diesem Fall, unter Verwendung
der Doppel Deckenhalterung
(nr.21) fur die Befestigung des
Gehauses, der Zone Bim Bild 1.

~

i7 Dt

Deckenhalter (nr.21) zum Einsetzen in der Zone B des Bildes 1 (Seite 03.A)

O5.A
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REGULIERUNG DER NEIGUNG AN ARMEN <«

@ Zone zum Stutzen der Arme bei der Justierung.

Zone zum Stutzen der vorderen Blende bei der
Justierung der Neigung.

ENTLASTUNG 1 ARM AUF EINMAL

o1-UmdieJustierung der Neigung an den Arme zu Starten, fahren Sie die Markise
vOllig aus. Wahrend des gesamten Prozesses der Justierung (J) sollten Sie die Arme mit

‘Fli Fand gtze ‘ 3 \\\

02 - Losen Sie leicht die Schrauben (1)und (2) im Bild 19.

03 - Stellen Sie die Schraube (3) bis die gewiinschte Neigung erreicht ist. Drehen Sie
nach rechts hebt sich der Arm (1) drehen Sie nach links senkt sich der Arm(3). Fiihren Sie
diese Justierung an beiden Armen einszeln durch. Nicht beide Arme gleichzeitig lockern.

04 - Schlieplich ziehen Sie die Schrauben (1) und (2) wieder fest an,Bild 19.

05.B
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)

>JUSTIEREN DER GELENKE

o1- Mit der soomm offenen Markise,
|6sen Sie die Schraube (4) in etwa 7mm, so
dass die obere halfte der Schraube sich
vom Armgelenk l0st.

a

02- Miteinem Hammer, leicht untenam
Bolzen Schlagen, bis dieser sich ausre-
ichend zum Justieren anhebt.

Mit einem Imbuss Schraubenschlussel die
Schraube nach rechts oder nach links zu
drehen, bis die gewunschte Position zu
finden.

Den Arm wie in Bild 18 auf Seite 05.B gezeigt,
bis die zum Schluss der Justierung anheben.

Die Schraube drehen, bis die gewunschte
Position erreichtist, und Setzen Sie
Schraube in die richtige Position oben im
Gelenk ein.

Ziehen Sie die Imbus Schraube  wiederan
so das die Gelenkschraube fest sitzt. Bis
zum schluss des Fest Anschrauben, halten
Sie die innere Schraube mit dem Imbsuss
Schraubenschlussel so das sich die Einstel-
lung nicht verandert.

06.A
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Nothandkurbel

MANUELLER BETRIEB <

Die Markise hat einen integrierten Antrieb, das
im Falle von Stromausfall oder andere Situa-
tion, die den elektrischen Betrieb der Markise
verhindert, eslhnenermaoglicht, das manuelle
Offnen oder SchlieRen der Markise mit Hilfe der
Kurbel (nr.26).

Setzen Sie die Kurbel wie in Bild 24 gezeigt
wird, und drehen Sie ihn zum Offnen /
Schliefen der Markise.

JUSTIERUNG DER MOTOR ENDEINSTELLUNG «

(a)Endeinstellung zum Offnen
Reguliert die Motor Endposition beim offnen

(8)Endeinstellung zum Schliessen
Reguliert die Motor Endposition beim schliessen

@ |Endein;tellung|

- + -
[ OFFNEN | | SCHLIESSEN |

06.B
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> JUSTIEREN DES MARKISEN STOFF

Im Falle einer Anomalie in der Wick-
lung des Markisen Stoff (nur eine
Seite des Gehduses schliesst), Offnen
Sie die Markise und kleben Sie
Kunststoff Klebestreifen wie im Bild
(an der Seite, die nicht schliesst). Die
Klebestreifen sollte zwischen den
Markisen Stoff und der Welle angeord-
net sein. Falls erforderlich, fugen Sie
mehr Klebestreifen bis der Markisen
Stoff die richtige bahn erreicht

> SCHALTPLAN MOTOR DIREKT ANSCHLUSS AN STROMVERSORGUNG

Der Motor wird in eine bestimmte Richtung \
drehen. Um die Drehrichtung zu umkehren,
tauschen Sie den Schwarz mir dem Braun
Kabel, den Blauen Kabel in der Position
lassen.

Stromversorgung

MOTOR TUB

Gemeinsam (Blau)

Erdungskabel

Um zu prufen ob ein Problem am Motor liegt, mussen Sie diesen direkt an eine Strom-
quelle mit 230V anschliessen und Testen.

Im Schema wird gezeigt, wie diese Verkabelung durchgefuhrt werden soll und wie die
einzelnen Kabel verbunden werden.

> Um diese Tests durchzufuhren ist es nicht notwendig den Motor zu von wo diese
Installiertist zu entfernen deinstallieren, denn auf diese Weise konnen Sie den Motor
direkt an das Netz anschliessen und Testen ob dieser richtig funktioniert.

> Das gemeinsame (Blaue) Kabel sollte immer an die Stromversorgung angeschlossen
werden.

> Um die dreh Richtung des Motors zu wechseln, brauchen Sie nur den Schwarzen
Kabel mit dem Braunen Kabel des Motors zur Stromversorgen zu tauschen.

07.A
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TECHNISCHE DATEN «

[
o

© 0 O

Elektronisches Steuergerat fur die Automatisierung von Markisen, mit der Moglichkeit
den Anschluss von Licht mit Zeiteinschaltung, mit Bedienung tber Funk- und Sensor
(Sonne /Wind / regen).

AC 230V 50/60HZ1000W Max. N
230V~ 500W max.

/v Stromversorgung
> Motor Ausgang

> Dauer Licht Ausgang 230V~ 500W max.

> Arbeitstemperatur -20+55°C

> Radio-Empfanger 433,92 MHz

> Radio - Handsender kompatibel 12-18 Bit - Rolling Code

> Anzahl der Radio - Handsender Speicherung 5 max.
\\bAnzahI der Funk- und Sensor Speicherung 1 max.
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>ANSCHLUSSE DER PLATINE

7

01> Eingang Anschluss Erde.

02 > Eingang Anschluss Erde.

03 > Eingang 230V~(FASE)

04 > Eingang 230V~(NEUTRAL)

o5 > Ausgang Motor Einfahren/Schliessen
06 > Ausgang Motor Gemeinsam

o7 >Ausgang Motor Ausfahren/Eroffnung
08 > Ausgang Dauer Licht 230V~ (FASE)

09 > Ausgang Dauer Licht 230V~ (NEUTRAL)

CN1

Eingang Masse Antenne.
Eingang Pol Steuerung Antenne.

CN2

>STEUERUNG DER GRUPPE UND GENERELL

> Steuerung uber Handsender Befehl

Die Steuerung von zwei oder mehreren Steuerungen via Funk ermaoglicht die
gleichzeitige Bewegung von Ein- oder Ausfahren von Markisen. Die Steuerung wird mit
dem gleichen Code (Tasten) eines Handsenders fur alle Einheiten oder einer Gruppe, die
in einer maximalen Entfernung von 20 m von der Steuerpunkt, um so die allgemeine
oder teilweise Steuerung der Automatisierungen zu erhalten. Um eine
funktionsttchtige Steuerung zu erhalten, muss ein sorgfaltiger Installations Punkt
gewahlt werden.

Die Reichweite ist nicht nur auf die technischen Eigenschaften derVorrichtung
verbunden, kann aber entsprechend den Funkbedingungen am Installationsort
variieren.

> Licht Nacht Funktion via Infrarot Handsender

Sie konnen auch am Handsender ein Kanal fur das ein- oder ausschalten einer 230V
Lampe programmieren. Angeschlossen an Steckverbinder (8-9) CN1.

> Automatische Endabschaltu ng fiir Offnen/SchlieRen

Die Steuerung besitzt eine automatische Endabschaltung die fur Markisen entworfen
wurde.

Immer wenn eine vollstindige SchlieRung/Offnung der Markise durchgefiihrt
wird, unterbricht die Steuerung das dauerlicht.

Motoriine 08.A
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FUNKTIONEN «

Immer wenn wahrend der Ein/Ausfahrt eine GibermaRigen Stromaufnahme (von einem
Motor) aufgrund eines Hindernisses identifiziert wird, unterbricht die Steuerung sofort
den Bewegungs Ablauf des Ein/Ausfahrt.

> Programmierung Tasten und LED-Signalisierung

SEL Taste: wahlen Sie die Art der Funktion die gespeichert werden soll, durch die
blinkende LED anzeige. Drucken Sie die Taste mehrmals, ist es moglich, sichin die
gewunschte Funktion zu positionieren. Die blinkende LED zeigt an, dass die
ausgewahlte Funktion fur 15 Sekunden, aktiv ist. Am Ende dieser Periode geht die
Steuerung in seinen normalen Zustand.

SET-Taste: ermoglicht die Programmierung der gewahlten SEL Funktion.
Signalisierungs LED

LED an: Gespeicherte Option.

LED aus: nicht gespeicherte Option.

Blinkende LED: ausgewahlte Option.

> Hauptmentu

Ref. LED LED aus LED an

CODE Kein Code | Code programmiert

CODE LAMP. Kein Code Code Dauerlicht programmiert
T.MOT Motor Zeit 3 min. Motor Zeit programmiert

CODE (Programmierung des Handsender fur die Funktion an Markise und Wind-Sensor und
Wireless)

CODE LAMP (Programmierung des Handsender, fur die Funktion der LED an Markise)
T.MOT (Programmierung der Arbeitszeit des Motor)

> Programmierung des Handsender 1 oder 2 Tasten und Wireless Sensor

Die Programmierung der Ubertragungscodes der Handsender wird wie folgt
durchgefuhrt: Drucken Sie die SEL Taste und die LED CODE blinkt, und gleichen danach,
Senden des ersten Codes (Schliessen) auf die gewiinschte ausgewahlte Taste. Die LED
CODE blinkt schnell. Senden Sie den zweiten Code (Offnen) der gespeichert werden soll
und die LED CODE bleibt nun an, die Programmierung ist nun beendet. Wenn der
zweite Code nichtinnerhalb von 10 Sekunden gesendet wird, verlasst die Steuerung
die Programmierphase, und die Auswahl des Betriebes mit nuran eine Taste an den
Handsender wird gespeichert (Offnen/Stop/Schliessen).

Motoriine 08.B
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> FUNKTIONEN

> Programmierung Wireless Sensor (Sonne/Wind/Regen)

o TEST # RAIN MONTOR
& RAN & SN MONTOR
® SN & VWIND MONTOR
B D2 ® WD ® CODE MONTOR ]
< o— =DM = & SPEED - SUN SENSOR
 CODE
@@  [Slowe
———
SELSET -+

Wenn Sie einen drahtloses Sensor speichern mochten, gehen Sie folgendermafien vor:

12 Strom an den Sensoranschliessen;

22 Gehen Siein die Programmierung der MC6 Steuerung der Markise. Fur diesen Schritt
haben wir zwei Moglichkeiten.(Option 1) - Offnen Sie die Steuerung und mit der SEL
Taste positionieren Sie die LED CODE, die nun blinken wird. (Option 2) - Mit dem
bereits gespeicherten Handsender, driicken Sie kontinuierlich die Taste zum Offnen fur
mehrals 10 Sekunden, bis die Markisen Beleuchtung angeht;

Nach dem die Steuerung im Programmier Modus gelangt ist, hat man 10 Sekunden,
um ein Befehl vom Wachter zur Steuerung zu senden.

3. (Wachter) Mit der SEL Taste am Sensor, positionieren Sie die LED CODE, driicken Sie
sofort die SET Taste am Sensor, so dass es ein schnelles Blinken der LED CODE
aussendet, bis die LED Beleuchtung an der Markise einmal blinkt.

42 \Mit der SELTaste am Sensor, mussen Sie nun die Funktionen aktivieren, die am
Sensor/Wachter zurVerfugung stehen sollen. Drucken Sie die SEL Taste

solange bis die gewlnschte LED blinkt. Mit der blinkenden LED,

dricken Sie die SET Taste langer als 1 Sekunde, bis die

LED an bleibt (LED leuchtet, Funktion aktive).
Um eine Funktion zu deaktivieren,
wiederholen Sie Schritt 4, aber driicken Sie die
SET Taste weniger als 1 Sekunde und die LED
gehtaus, so dass die Funktion deaktiviert ist.
52 Um den Sensor/Wachter zu testen, fUhren Sie
folgendes durch:

Mit der SELTaste die TEST LED Positionieren, die
anschliessend zu blinken beginnt. Drucken Sie die SET
Taste furlangerals 1 Sekunde und die LED bleibt ganz an.
REGEN SENSOR TEST Mit einem feuchten Finger Uber den
Sensor streichen, bis die Markise beginnt zu schliefen (die

ne 09.A
P O F S SIONAL -
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FUNKTIONEN <

Markise wird fur 5 Sekunden schlieRen).

WIND SENSOR TEST Drehen SieamWindrad. Die Markise wird sich flr 5 Sekunden
schliefen.

SONNEN SENSOR TEST Drehen Sie den Regler VR1 im Uhrzeigersinn (+) und die Markise
wird fur 5 Sekunden 6ffnen. Drehen Sie den Regler VR1 gegen den Uhrzeigersinn (-) und die
Markise wird fur 5 Sekunden zu schlieRen. Hat die Markise erfolgreich die angegebenen
Operationen durchgefthrt, ist der Sensor programmiert und der Test beendet.

Deaktivieren Sie die LED TEST so das im Notfall die Markise Komplet Schliesst.
Wenn die Test-LED an lassen, wird die Markise in einen Notfall nur 5 Sekunden
schliefen.

Wenn die Markise auf Befehl des Sensor schliesst, konnen wiranhand der LED sehen ber
welche Funktion der Befehl zum schliessen gesendet worden ist. Diese Uberpriifung, erfolgt
im inneren des Monitors.

Furweitere Informationen dartber, wie die Windgeschwindigkeit, Empfindlichkeit und
Helligkeitssensor am Sensor Wiweather eingestellt wird, lesen Sie sorgfaltig das Handbuch.
Um den Sensor zurlickzusetzen, driicken Sie gleichzeitig die Tasten SEL und SET am
Sensor fur 2 Sekunden.

Wenn Sie die Funktionen Sonne/Regen am Sensor deaktivieren mochten, beginnen Sie,
indem Sie die Markise ganz Offnen.

Fastam Endpunkt gelangt driicken Sie den Handsender, die Markise wird sofort stoppen,
und deaktiviert so Sonne/Regen Funktionen am Sensor. Da die Markise nicht in voller 6ffnen
gelangtist, und durch den Befehl des Handsender unterbrochen wurden, sind nun die
Funktionen Sonne/Regen deaktiviert. Die Wind Funktion bleibt erhalten, aktiv.

Um die Funktionen wieder zu aktivieren, lassen Sie die Markise ganz 6ffnen, bis zum
Endpunkt.

> Maximale Anzahl der abspeicherbaren Sensoren

Der Markisen Steuerung erlaubt nur die Speicherung von 1 Sensor. Ein weiterer neuer
Sensor uberschreibt im jeden Fall die zuvor gespeicherten Code.

> Mangelnde Kommunikation des Sensor

Im Falle einer mangelnden Kommunikation zwischen der Markisen Steuerung MC6 und
dem Sensor, aktiviert diese nach 30 Minuten automatisch das Ausfahren/SchlieRen der
Markise. Wenn eine schlechte Kommunikation besteht, kann die Ursache Fremdwirkung
einem Handsender sein, die die Steuerung so immer in einem Zustand der Sicherheit
versetzt, so dass die Offnung der Markise durch die Steuerung blockiert wird (Wenn der
Befehl zum Offnen gegeben wird, 6ffnet die Markise ein wenig und schliesst sofort).
Wenn der Wachter mit den 3 Sensoren aktiv ist, immer dann wenn die Sonne scheint, sendet
Ernach 10 Minuten den Befehl zum Offnen der Markise. Wenn die Sonne bedeckt ist, wird
nach 10 Minuten der Befehl zum Einfahren gesandt. Ist die Markise ausgefahren, und es
Regnet oder es wird windig, fahrt die Markise ein.

Vo)
Zrgtorne 252
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> PROGRAMMIERUNG

CODE LAMP (Programmierung des Handsender fiir den Betrieb der LED
Beleuchtung an der Markise)

Die Programmierung der Handsender wird wie folgt durchgefthrt: Positionieren Sie mit der
SEL Taste auf die blinkende LED CODE LAMP. Dann druicken Sie den gewunschten
Kanal/Taste am Handsender. Die CODE LAMP LED bleibt nunan und Programmierung ist
abgeschlossen.

T.MOT. (Programmierung der Motor lauf zeit max. 4 Minuten)

Die Steuerung wird mit einer LED TMOT.OFF. Hergestellt, was bedeutet, dass der Motor
eine Arbeitszeit von 3 Minuten hat. Mit der LED
T.MOT. OFF und den programmierten Handsender
kann die Markise bis zur Offnung/Schliefung
gefahren und die Endpositionen Offnen/Schliessen
justiert werden. Folgen Sie den Anweisungen.

Die Motor Arbeitszeit muss immer definiert sein.

Die Programmierung der Motorlaufzeit muss
waren des Scliessen der Markise durchgefiihrt
werden.

Programmierung der Motor Laufzeit bei
Offnung und Schliessung mit der Schliefkraft,
wird wie folgt durchgefiihrt:

[Wie Sie an den Motor gelangen, Seite 06.B

Definiert die Endposition beim Schliefen der
Markise sodass diese komplett mit der
Schliesskraft Schliesst.

Die Motor lauf zeit Programmierung wird wie
folgt durchgefuhrt werden:

@ Endeinstellung ‘
Mit offenen Markise und der Endposition beim m
Offnen bereits justiert, positionieren Sie mit der SEL

Taste die blinkende T. MOT. LED, und anschliessend \ T - + -
drticken Sie kontinuierlich die Taste SET, worauf die =

Markise beginnt zu schliessen. Sobald die Markisen [OFFNUNG| ‘ SCHLIESSUNG r
komplett geschlossen ist, und der Motor aus geht, lassen Sie die SET Taste los. Die Motor
Lauf zeit ist nun definiert und die LED T.MOT ist nun an.

Wenn die Markise beim Offnen und SchlieRen an den Endpositionen stoppen soll, muss die
Markise offen und die beiden Endpositionen Offen/Schliessen justiert haben, positionieren
Sie die T.MQOT LED blinkend und anschliessend kontinuierlich die Taste SET bis die Markise
schliesst und der Motor am Endposition gelangt stoppt. Warten Sie 2 Sekunden und lassen
dann die SET Taste los. Die LED T.MOT leuchtet auf und die Motor lauf zeit ist programmiert.

> Meni 1

Die Steuerung wird vom Hersteller mit der Moglichkeit der Funktion Auswahl tber einem

10.A
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PROGRAMMIERUNG «

Hauptmenu hergestellt.

Wenn Sie die Funktionen Erweitertes Hauptmenu aktivieren mochten, befolgen Sie die
Anweisungen: Drucken Sie die SET Taste kontinuierlich 5 Sekunden lang, die LEDs CODE
LAMP und T.MOT blinken darauf hin, nun haben Sie 30 Sekunden Zeit um die Funktionen am
Menu 1 mit Hilfe der SEL und SET Tasten anzuwahlen. Nach 30 Sekunden, wechselt die
Steuerung in das Hauptmenu zurtck.

MENU 1

Ref. LED LED aus LED an

CODE PGM Distanz = ON PGM Distanz = OFF
CODE LAMP. Blinkend ON/OFF

T.MOT Blinkend ON/OFF

CODE PGM

Programmierung eines neuen Handsenders oder Sensor

Die Steuerung ermoglicht die Programmierung von einem neuen Handsender ohne direkt
die SEL Taste der Steuerng zu betatigen.

Die fern Programmierung eines Handsender wird wie folgt durchgefuhrt: Dricken Sie
kontinuierlich, furlanger als 10 Sekunden, die Taste zum Offnen eines zuvor
gespeicherten Handsenders. Nach 10 Sekunden tritt die Steuerung in das
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise).
Drucken Sie fur 3 Sekunden die Taste zum Schliessen am neuen Handsender. Ist die
Programmierung mit Erfolg durchgefuhrt, erhalten Sie die Information durch das Blinken
der Beleuchtung an der Markise.

Einstellen der Tastenbeleuchtung Markise neuen Befehl

Driicken Sie kontinuierlich, fur langer als 10 Sekunden, die Taste zum Offnen eines zuvor
gespeicherten Handsenders. Die Programmierung eines Codes fur eine Funk-Fernbedienung
wird wie folgt durchgeftihrt. Nach 10 Sekunden tritt die Steuerung in das
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise).
Drucken Sie fur 3 Sekunden die Taste zum Schliessen am neuen Handsender.

Ist die Programmierung mit Erfolg durchgefuhrt, Erhalten Sie die Information durch das
Blinken der Beleuchtung an der Markise.

Programmierung eines Sensor ohne Zugriff auf die Steuerung

Dricken Sie kontinuierlich, fur langer als 10 Sekunden, die Taste zum Offnen eines zuvor
gespeicherten Handsenders. Nach 10 Sekunden tritt die Steuerung in das
Programmiermodus (signalisiert dieses durch Blinken der Beleuchtung an der Markise). Mit
der SELTaste am Sensor, positionieren Sie die LED CODE, die nun blinkt und gleich
anschliessend drucken Sie fur langer als 3 Sekunden die Taste SET am Sensor damit dieser ein
langeres blinken signalisiert. Ist die Programmierung mit Erfolg durchgefthrt, Erhalten Sie
die Information durch das Blinken der Beleuchtung an der Markise.
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> Loschen der Codes an der MC6 Steuerung

Das Loschen aller gespeicherten Codes um die Markise (Handsender und Sensor) zu
betrieben wird wie folgt durchgefuhrt: Drucken Sie die SEL, die LED CODE blinkt und
anschliessend driicken Sie die Taste SET fur wenigerals 1 Sekunde. Die LED CODE erlischt
und das Verfahren ist beendet.

Das Loschen aller gespeicherten Codes fur den Betrieb der Beleuchtung muss wie folgt
durchgefuhrt werden. Dricken Sie die SEL Taste, bis die LED CODE LAMP blinkt, driicken Sie
dann die SET Taste fur weniger als 1 Sekunde. Die LED CODE LAMP erlischt und das
Verfahren ist beendet.

Sollte Sie die Steuerung in Werkskonfiguration zurtcksetzen wollen, drucken Sie die SEL und
SET Taste gleichzeitig und die LED zeigen blinkend an, das derVorgan des zurtickgesetzten
Steuerung durchgefuhrt wurde.

Wenn die Grenze von Speicherplatzen (5 Codes) erreicht worden ist, wird der
Programmiervorgangs wiederholt. Alle LEDs blinken schnell und Signalisieren, das weitere
Programmierungen nicht moglich sind.

> Ment 2

Die Steuerung wird vom Hersteller mit der Moglichkeit der Funktion Auswahl Uber einem
Hauptmenu hergestellt.

Wenn Sie die Funktionen Erweitertes Hauptmenu aktivieren mochten, befolgen Sie die
Anweisungen: Drucken Sie die SET Taste kontinuierlich 5 Sekunden lang, die LEDs CODE
LAMP und TMOT blinken darauf hin, nun haben Sie 30 Sekunden Zeit um die Funktionen am
Menu 2 mit Hilfe der SEL und SET Tasten anzuwahlen. Nach 30 Sekunden, wechselt die
Steuerung in das Hauptmenu zuruck.

MENU 2

Ref. LED LED aus LED an

CODE Motor 12RPM Motor 17RPM
CODE LAMP. Blinkend ON/OFF
T.MOT Blinkend ON/OFF

Die Einheitist standardmaRig ab Werk mit der Programmierung fur den Motor 12 RPM
vorgesehen. Diese Funktion am Menu 2 kann geandert werden. Wenn es sich um das
schliessen einer Kassettenmarkise handelt, und es wird nicht die Endposition am Motorin
Anspruch genommen, erkennt die Steuerung tber der Kraft das die Markise geschlossen ist
und schaltet den Motor ab, so das dieser stoppt. Nach dem Abschalten des Motors wechselt
dieser fur Millisekunden die Drehrichtung, so dass Sie das Tuch nicht unter Spannung und
beschadigt wird.Diese Wechselrichtung wird am umfangreichen MenU 2 ausgewahlt. In
Ubereinstimmung mit dem installierten Motor, wobei es sich um einen Motor mit 17 oder
12 Drehungen handelt, so dass dieser nicht zu viel Drehungen vollzieht.
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ANLEITUNG FUR DIE ENDVERBRAUCHER UND SPEZIALISIERTEN TECHNIKER <

Probleme

Die Markise ist nicht
richtigan der Wand zu
halten.

Die Markise ist nichtin
Waage nach dem
Offnen.

Das vordere Profil,
Blende schliesst nicht
ganz.

Das vordere Profil,
Blende schliesst nicht
an beiden Seiten
gleich.

Die Markise
funktioniert nicht und
der Motor ist Stumm.

Die Markise
funktioniert nicht und
der Motor ist Stumm.

.

Ursachen

Die Schrauben sind nicht fur die
Wandkonstruktion geeignet.

Nach Anderungen nach mehreren
Manovern.

Falsche Einstellung der vorderen
Blende oder der Gelenkarme.

Falsche Einstellung der vorderen
Blende oder Endpunkte

Naturliche Erweiterung des Markisen
Stoff.

Der Motor geht nach zweimal Offnen
und eine Schliessung hintereinander
inWwarmeschutz.

Schutzproblem.

Losungen

> Uberpriifen Sie die Installations Masse, die auf
Seiten 03 B und 04 .A sind.

> Uberpriifen Sie, ob die Qualitat der
Befestigungs Schrauben ausreichend, und ob es
die Schrauben sind, die in der Anleitung (Seite
04. A) angegeben sind.

> Uberprifen Sie ob die Wandhalterungen (6) in
Waage sind.

> Korrigieren Sie die Neigung der Arme, nach
Hinweise des Handbuchs (Seite 05.B).

> Regulieren Sie die Arme (Seite 06 B).
> Justieren Sie die Endpositionen (Seite 06.B und
10.A).

> Kleben Sie Kunststoff Klebestreifen an der
Seite, die nicht schliesst zwischen dem Markisen
Stoff und der Welle ein. Falls erforderlich, fligen
Sie mehr Klebestreifen bis der Markisen Stoff die
richtige bahn erreicht (Bild 27)

>Warten Sie 20 Minuten

> Uberpriifen Sie den Motor Anschluss.

> Uberpriifen Sie Funktion des Motor indem Sie
diesen direkt an die Stromversorgung
Anschliessen (Bild 28).
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>VERDRAHTUNGSSCHEMA (STEUERUNG MC65)
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